
CAMÉRA D’INSPECTION VERTICALE
VERTICAM® HAD COMPACT

La Verticam® HAD est idéale pour l’inspection de forages 
en eau ou de colonnes sèches. Très polyvalente, elle peut 
être utilisée dans l’industrie pour le contrôle d’outils de 
production ou dans la géotechnique pour l’inspection de 
carottages.
Elle est équipée d’un écran de contrôle étanche et léger. 
Et d’un clavier Bluetooth.

CAMÉRA

RÉGIE

CÂBLE

FONCTIONNEMENT

Diamètre tête Ø50 mm

Longueur tête  88 mm

Capteur CCD couleur

Rotation / Débattement 360° / 180°

Sonde 512Hz

Eclairage 4 Leds / 480 Lumens

Résolution 1280 x 720 px

Angle de vue 90°

Résistance 10 Bars (90 m colonne d’eau)

Taille écran 8 pouces (20.32 cm)

Résolution  1024 x 764 px

Stockage USB

Commentaires Audio, écrit

Autonomie ≈ 6 heures

Longueur 60 m ou 100 m

Diamètre Ø8.5 mm

Odomètre Oui

Température -20° à +60°C

La régie et la caméra rotative de la Verticam® HAD sont 
compatibles avec le jonc rigide Tubicam® XL360 HAD.

Pour vos inspections de réseaux horizontaux, il
suffira d’acheter le jonc rigide XL 60 ou 120 mètres.

Un équipement, deux câbles vidéos (souple et rigide) 
pour répondre à tous vos besoins en inspection.

LE SAVIEZ-VOUS ?

LES POINTS FORTS

UTILISATION
Ø60 À Ø800 MM

CAMERA ROTATIVE
PAN 360° / TILT 180°

IP68
10 BARS (90 M)

STOCKAGE
USB

LONGUEUR CÂBLE
60 M OU 100 M

DIAMÈTRE TÊTE
Ø50 MM

COMMENTAIRES
AUDIO, ÉCRIT

ENREGISTREUR
PHOTO / VIDÉO
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CAMÉRA D’INSPECTION VERTICALE
VERTICAM® HAD COMPACT

LE PACK

LES OPTIONS

- Câble 100 mètres (remplace le câble 60 mètres)

- Centreur inox ajustable

1 x Pack câbles de liaison (vidéo et odomètre - 3 mètres)

1 x Câble de contrôle

1 x Centreur rigide (78 mm)

1 x Centreurs à arceaux (165 mm / 220 mm)

1 x Adaptateur secteur / chargeur batterie

1 x Clé USB 32 Go

1 x Manuel d’utilisation (Français, Anglais)

CAMÉRA ROTATIVE

Sa rotation à 360° et son débat-
tement à 180° vous permettront 
un contrôle minutieux des parois. 

SYSTÈME DE BLOCAGE

Le dévidoir peut être bloqué dans sa 
descente à tout moment grâce à ce 
système de verrouillage. Cette fonc-
tionnalité est utile lorsque vous avez 
besoin d’observer un point donné.

ODOMÈTRE INTÉGRÉ

L’odomètre permet de connaître 
la distance parcourue dans la ca-
méra dans le conduit. Cette infor-
mation apparaîtra à l’écran et sera 
visible sur vos enregistrements.

RENDU VIDÉO / PHOTO

Enregistrer est une preuve irréfu
table d’une inspection réalisée et 
un gage de qualité. Ces fichiers 
pourront servir ensuite à l’édition 
d’un rapport pour vos clients.

Une caméra pouvant être 
pilotée avec un joystick. Elle 
est capable d’effectuer des 
rotations à 360° et desincli-

naison à 180°. 
PAN : panoramique
TILT : débattement

PAN & TILT

1 x Ecran DVR de contrôle TFT LCD 8 pouces

1 x Pack câbles de liaison

1 x Batterie intégrée Li-Ion 7000 mAh

1 x Télécommande de contrôle DVR

1 x Clavier Bluetooth

1 x Sac de transport

1 x Pince de serrage

1 x Clé USB 16 Go

RÉGIE VIDÉO COMPACTE
Cet écran de contrôle vous permet 
de tout piloter : changement de 
caméra (axiale ou radiale), enre-
gistrement, LEDs ... Cette régie est 
étanche et peut être utilisée même 
en conditions pluvieuses.
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